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Materigle Presteziene  Servizio

Soluzioni tecniche per I’ allacciamento di clienti MT

data stesura:
30 giugno 05

Sol.

a) CONNESSIONE AD ANTENNA DI

SEZIONAMENTO E MISURA AL CONFINE DELLA PROPRIETA.

CLIENTE NON PRODUTTORE,

CON CABINA DI

— SOLUZIONE VALIDA FINO A 2000 KV A, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 15KV —

Schemadi inserimento nellarete MT

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM

CON OBBLIGO DI CONNESSIONE CABINA
ATERZI AEM

IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE

CABINA AEM DI

CABINA
CLIENTE

Schemadi connessione

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE
A TERZI

CABINA AEM GIA' ESISTENTE
rfrri

\18

t_.

CABINA AEM
RETE MT
AEM

CONFINE DI PROPRIETA'

]
1 |
IMPIANTO DI RETE \ \
PER LA CONNESSIONE _@_
QO
/ N

DI SEZIONAMENTO

SEZIONAMENTO E MISURA

 PUNTO DI PRELIEVO

E MISURA DELL'ENERGIA

AL CLIENTE

DISPOSITIVO
GENERALE
CLIENTE

CABINA DI
TRASFORMAZIONE

CLIENTE

PUNTO DI PRELIEVO E
MISURA ENERGIA

AEM redlizza direttamente gli impianti di rete per la connessione, perché non sono dedicati a
cliente, mavincolati al’obbligo di connessione aterzi.
Il locale di sezionamento deve essere previsto perché la connessione é da considerars uno sviluppo

della rete di distribuzione di AEM che potrebbe, anche in tempi successivi, trasformare la
connessione da antennain entra-esci.

Pag. 3/11




N° doc. STO032TE
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Sol. b) CONNESSIONE DI CLIENTE NON PRODUTTORE IN ENTRA/ESCI CON CABINA DI
SEZIONAMENTO E MISURA AL CONFINE DELLA PROPRIETA.

— SOLUZIONE VALIDA FINO A 2000 KV A, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 15KV —

Schemadi inserimento nellarete MT

IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE

CABINA DI SEZIONAMENTO

DG

(M) PUNTO DI PRELIEVO
E MISURA DELL'ENERGIA
AL CLIENTE

CABINA
CLIENTE

Schemadi connessione

CONFINE DI
PROPRIETA'

CABINA DI SEZIONAMENTO
IN LOCALE FORNITO DAL CLIENTE

]
1 ] |
Y ) ol
~ \ CABINA DI
—()- TRASFORMAZIONE
‘ DISPOSITIVO CLIENTE
(ZD— GENERALE
M CLIENTE
/ |

IMPIANTO DI UTENZA
PER LA CONNESSIONE

PUNTO DI PRELIEVO E
MISURA ENERGIA

IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE

Gli impianti di rete per la connessione sono realizzati da AEM perché é necessario intervenire su
una dorsale della rete di distribuzione AEM che ha I’ obbligo di connessione a terzi. La modifica
del percorso di una dorsae per entrare nel locale di sezionamento e consegna costituisce uno
sviluppo dellarete di distribuzione AEM.
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Ed. 01
Cancellare le voci che non interessano
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AEM GESTIONI Sr .. Soluzioni tecniche per I’ alacciamento di clienti MT

Sol. c1—2) CONNESSIONE DI CLIENTE NON PRODUTTORE A PETALO DALLA CABINA RICEVITRICE
DI AEM, CON CABINA DI SEZIONAMENTO E MISURA AL CONFINE DELLA PROPRIETA.

— SOLUZIONE VALIDA DA 2000 KVA A 10000 KV A NELLE DUE VERSIONI CONSIDERATE —
— TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 15KV —

Schemadi inserimento nellarete MT

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM

CON OBBLIGO DI CONNESSIONE
ATERZI CABINA RICEVITRICE DI AEM

- ’i‘ ..... —_

IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE

CABINA DI SEZIONAMENTO

DG

@ PUNTO DI PRELIEVO
E MISURA DELL'ENERGIA
AL CLIENTE

CABINA
CLIENTE
Schemadi connessione

CABINA RICEVITRICE DI AEM

\I \I CABINA DI SEZIONAMENTO
IN LOCALE FORNITO DAL CLIENTE
CONFINE DI
PROPRIETA'
AR 1
CABINA DI
> TRASFORMAZIONE
DISPOSITIVO CLIENTE
ao- GENERALE
/ M CLIENTE
IMPIANTO DI UTENZA

PER LA CONNESSIONE

IMPIANTO DI RETE PUNTO DI PRELIEVO E
PER LA CONNESSIONE MISURA ENERGIA

Gli impianti di rete per la connessione sono realizzati da AEM rispettivamente con:
un cavo per uscita della sezione di 150 mmgq in rame per potenze installate da 2 a 8 MVA
(SOLUZIONE cl);
per potenze installate da 8 a 10 MV A, due cavi da 150 mmqg rame in parallelo per ciascuna
uscita (SOLUZIONE c2).
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AEM GESTIONI Sr .. Soluzioni tecniche per I’ alacciamento di clienti MT

Sol. d1-d2) CONNESSIONE DI CLIENTE NON PRODUTTORE DA DUE CABINE RICEVITRICI AEM, CON
SEZIONAMENTO E MISURA AL CONFINE DELLA PROPRIETA.

— SOLUZIONE VALIDA DA 2000 KVA A 10000 KV A NELLE DUE VERSIONI CONSIDERATE —
— TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 15KV —
Schemadi inserimento nellarete MT

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE

A TERZI
CABINA RICEVITRICE AEM CABINA RICEVITRICE AEM
IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE
CABINA DI SEZIONAMENTO
DG
@ PUNTO DI PRELIEVO
E MISURA DELL'ENERGIA
AL CLIENTE
CABINA
CLIENTE
Schemadi connessione
CABINA RICEVITRICE AEM CABINA RICEVITRICE AEM

IMPIANTO DI RETE
CABINA DI SEZIONAMENTO PER LA CONNESSIONE
\ IN LOCALE FORNITO DAL CLIENTE \
CONFINE DI
PROPRIETA'
CONNESSIONE IN CAVO
DI COMPETENZA AEM
\\ \ I
CABINA DI
0 \_\ TRASFORMAZIONE
DISPOSITIVO CLIENTE
ao- GENERALE
/ M CLIENTE

PUNTO DI
PRELIEVO E
MISURA ENERGIA

Gli impianti di rete per la connessione sono realizzati da AEM rispettivamente con:
un cavo di sezione 150 mmgq in rame per potenze installateda2 a8 MV A (SOLUZIONE d1);
per potenze installate di 8 + 10 MVA, due cavi da 150 mmq rame in paralelo per ciascuna
uscita (SOLUZIONE d2).
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N° doc. STO032TE
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Sol. €) CONNESSIONE DI CLIENTE NON PRODUTTORE DA LINEA AEREA AEM, CON SEZIONAMENTO

E MISURA AL CONFINE DELLA PROPRIETA.

— SOLUZIONE VALIDA FINO A 2000 KV A, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 15KV —

Schemadi inserimento nellarete MT

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE
ATERZI

LINEA AEREA DI AEM

SEZIONATORE SU PALO
E DISCESA IN CAVO

IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE

CABINA AEM DI

SEZIONAMENTO E MISURA
DG

(M) PUNTO DI PRELIEVO
E MISURA DELL'ENERGIA
AL CLIENTE

CABINA
CLIENTE
Schema di connessione

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE
A TERZI

LINEA AEREA DI AEM

\1

CABINA AEM
DI SEZIONAMENTO

CONFINE DI
PROPRIETA'

IMPIANTO DI RETE

PER LA CONNESSIONE CABINA DI
: : TRASFORMAZIONE
CLIENTE
DISPOSITIVO
(D— M GENERALE

CLIENTE

IMPIANTO DI UTENZA

PUNTO DI PRELIEVO E PER LA CONNESSIONE
MISURA ENERGIA

Gli impianti per la connessione sono redizzati direttamente da AEM poiché & necessario
intervenire sulla palificazione della linea elettrica. La connessione puo essere trasformata in futuro
da antenna in entra-esci e pertanto la connessione € da considerarsi uno sviluppo della rete di
distribuzione AEM.
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N° doc. STO032TE

Ed. 01
Cancellare le voci che non |nrer%sano. . o
Materale Prestazicne  Servizio data stesura:
30 giugno 05

AEM GESTIONI Sr .. Soluzioni tecniche per I’ alacciamento di clienti MT

Sol. f) CONNESSIONE PRODUTTORE O AUTOPRODUTTORE IN ANTENNA CON CABINA DI
SEZIONAMENTO E MISURA AL CONFINE DELLA PROPRIETA CLIENTE.

— SOLUZIONE VALIDA FINO A 3000 KV A, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 15KV —

Schemadi inserimento nellarete MT

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE

ATERZI CABINA
AEM

IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE
CABINA AEM DI
SEZIONAMENTO E MISURA

DG PUNTO DI PRELIEVO
E ORIGINE DELL'IMPIANTO

DEL PRODUTTORE

@ PUNTO DI PRELIEVO
E MISURA DELL'ENERGIA
AL CLIENTE

IMPIANTO DI
PRODUZIONE
Schema di connessione

CABINA AEM GIA' ESISTENTE

1118

¥,

| | CABINA AEM
DI SEZIONAMENTO

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE
ATERZI

RETE MT
AEM

IMPIANTO DI
PRODUZIONE
IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE
DISPOSITIVO

M GENERALE

CONFINE DI PROPRIETA'
o
| A

PUNTO DI PRELIEVO E
MISURA ENERGIA

ORIGINE DELL'IMPIANTO
DEL PRODUTTORE

Gli impianti di rete per la connessione sono realizzati direttamente da AEM perché non sono
dedicati all’ utente, mavincolati all’ obbligo di connessione aterzi.

L’interfaccia fra I’ utente produttore e la rete si concretizza nella cabina di sezionamento che e
destinata, anche in tempi successivi ala realizzazione della connessione in antenna, ad un
successivo inserimento in entra-esci nellarete di distribuzione AEM con conseguente sviluppo.
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Ed. 01
Cancellare le voci che non |nrer$sano. . o
Materale Prestazicne  Servizio data stesura:
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AEM GESTIONI Sr .. Soluzioni tecniche per I’ alacciamento di clienti MT

Sol. g) CONNESSIONE PRODUTTORE O AUTOPRODUTTORE IN ENTRA/ESCI CON CABINA DI
SEZIONAMENTO E MISURA AL CONFINE DELLA PROPRIETA CLIENTE.

— SOLUZIONE VALIDA FINO A 3000 KV A, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 15KV —

Schemadi inserimento nellarete MT

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE

ATERZI
IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE
CABINA DI SEZIONAMENTO AEM
DG ORIGINE DELL'IMPIANTO
DI PRODUZIONE
(M) PUNTO DI PRELIEVO
E MISURA DELL'ENERGIA
AL CLIENTE
IMPIANTO DI
PRODUZIONE
Schemadi connessione
IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE

CABINA DI SEZIONAMENTO

IN LOCALE FORNITO DALL'UTENTE
£ I I 1
5N\
o DG
8 \ IMPIANTO DI
o PRODUZIONE
[a)
g DISPOSITIVO
T GENERALE
z M CLIENTE
; f

PUNTO DI PRELIEVO E

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM MISURA ENERGIA
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE .
ATERZI ORIGINE DELL'IMPIANTO

DI PRODUZIONE

Gli impianti di rete per la connessione sono redlizzati solo da AEM perché per atuare la
connessione € hecessario intervenire su una dorsale dellarete di distribuzione AEM con obbligo di
connessione aterzi. Si tratta di uno sviluppo dellarete.
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N° doc. STO032TE

Ed. 01
Cancellare le voci che non |nrer$sano. . o
Materale Prestazicne  Servizio data stesura:
30 giugno 05

AEM GESTIONI Sr .. Soluzioni tecniche per I’ alacciamento di clienti MT

Sol. h1-h2) CONNESSIONE PRODUTTORE O AUTOPRODUTTORE, ALLA CABINA RICEVITRICE DI
AEM, CON CABINA DI SEZIONAMENTO E MISURA AL CONFINE DELLA PROPRIETA CLIENTE.

— SOLUZIONE VALIDA DA 3000 KVA A 10000 KVA, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 15KV —

Schemadi inserimento nellarete MT

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE
A TERZI

CABINA RICEVITRICE DI AEM

L]

IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE

CABINA DI SEZIONAMENTO

ORIGINE DELL'IMPIANTO
DEL PRODUTTORE

@ PUNTO DI PRELIEVO

E MISURA DELL'ENERGIA
IMPIANTO DI AL CLIENTE
PRODUZIONE
Schemadi connessione

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE
ATERZI

CABINA RICEVITRICE DI AEM

\

CABINA DI SEZIONAMENTO
IN LOCALE FORNITO
DAL CLIENTE

\

DG
IMPIANTO DI

PRODUZIONE

DISPOSITIVO
M GENERALE

IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE
CONFINE DI PROPRIETA'

PUNTO DI PRELIEVO E
MISURA ENERGIA

ORIGINE DELL'IMPIANTO
DI PRODUZIONE

Gli impianti di rete per la connessione, di competenza AEM, saranno realizzati rispettivamente
con:
un cavo di sezione 150 mmgq in rame per potenze installate da3 a8 MV A (SOLUZzIONE h1l);
per potenze installate di 8 + 10 MVA, due cavi da 150 mmq rame in paralelo per ciascuna
uscita (SOLUZIONE h2).
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N° doc. STO032TE

Ed. 01
Cancellare le voci che non |nrer$sano. . o
Materale Prestazicne  Servizio data stesura:
30 giugno 05

AEM GESTIONI Sr .. Soluzioni tecniche per I’ alacciamento di clienti MT

Sol. i) CONNESSIONE PRODUTTORE O AUTOPRODUTTORE AD ANTENNA, DA LINEA AEREA AEM
ESISTENTE, CON CABINA DI SEZIONAMENTO E MISURA AL CONFINE DI PROPRIETA.

— SOLUZIONE VALIDA FINO A3000 KVA, TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 15KV —

Schemadi inserimento nellarete MT

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE
ATERZI LINEA AEREA DI AEM

SEZIONATORE SU PALO
E DISCESA IN CAVO

IMPIANTO DI RETE
PER LA CONNESSIONE

CABINA AEM DI
SEZIONAMENTO E MISURA

ORIGINE DELL'IMPIANTO
DEL PRODUTTORE

(M) PUNTO DI PRELIEVO
E MISURA DELL'ENERGIA

IMPIANTO DI AL CLIENTE
PRODUZIONE
Schemadi connessione

RETE DI DISTRIBUZIONE AEM
CON OBBLIGO DI CONNESSIONE
ATERZI
LINEA AEREA DI AEM

_____—_\!r_

CONFINE DI PROPRIETA'

CABINA AEM
DI SEZIONAMENTO

\

IMPIANTO DI RETE

PER LA CONNESSIONE IMPIANTO DI

PRODUZIONE

L2

DISPOSITIVO
M GENERALE

PUNTO DI PRELIEVO E IMPIANTO DI UTENZA
MISURA ENERGIA PER LA CONNESSIONE

ORIGINE DELL'IMPIANTO DEL PRODUTTORE

AEM redlizza direttamente I'impianto per la connessione; € necessario intervenire sulla
paificazione dellalinea AEM.
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